
SE215
• Dynamic MicroDriver für ein detailliertes   
 Klangbild mit dynamischem Bass

•	Abnehmbares	Kabel,	am	Ohr	drahtverstärkt

•	Sound	IsolatingTM Design

•	Umfangreiches	Zubehör

sound isolating™ oHRHÖRER



Mitgeliefertes Zubehör

3	Paar	Schaumstoff-Ohrpassstücke	(S,M,L)
3	Paar	Flexible	Silikon-Ohrpassstücke	(S,M,L)
Transport-Case
Reinigungs-Stäbchen

Bestell-Details

Englisch/Deutsch/Italienisch
Transparent:	SE215-CL-E
UPC:	042406196963

Transparentes	Schwarz:	SE215-K-E	
UPC:	042406196901	

Englisch/Französisch/Spanisch
Transparent:	SE215-CL-EFS	
UPC:	042406196970

Transparentes	Schwarz:	SE215-K-EFS
UPC:	042406196918	

Verpackungs-Details

Produktverpackung	(Window-Box	mit	Klappe)
Gewicht:	160	g
Größe:	178	mm	x	76	mm	x	51	mm

Master Karton
Menge:	6	Packungen
Gewicht:	1,4	kg
Größe:	406	mm	x	229	mm	x	102	mm

Detailliertes Klangbild mit dynamischem Bass
Dynamic MicroDriver
Der	SE215	Sound	Isolating	Ohrhörer	liefert	mit	dem	Dynamic	
MicroDriver ein detailiertes Klangbild mit dynamischem Bass.

Sound Isolating Design
Die	Sound	Isolating	Technologie	verhindert,	dass	störende	
Umgebungsgeräusche	den	Klang	beeinträchtigen	–	ganz	gleich,	ob	auf	
der	Bühne	oder	unterwegs.

Hoher Tragekomfort
Ergonomisches,	professionelles	Design
-	Geringes	Gewicht	und	die	flache	Bauart	sorgen	für	eine	verbesserte	 	
	 Ergonomie	mit	hohem	Komfort,	auch	bei	längerem	Tragen.
Premium	Zubehör-Kit
-	Weiche,	flexible	Ohrpassstücke	für	perfekten	und	sicheren	Sitz.
-	Transport	Case	im	Lieferumfang	enthalten.

Abnehmbares, formbares Kabel
-	Ein	formbares,	Kevlar®-verstärktes	und	abnehmbares	Kabel		 	
	 sorgt	für	einen	sicheren,	komfortablen	Halt	sowie	einen	einfachen		 	
	 Kabelaustausch.
-	Das	abnehmbare	Kabel	verfügt	über	einen	vergoldeten		 	 	
	 MMCX	Anschluss	(Micro-Miniature	Coaxial)	mit	„Klick“-Verschluss		 	
	 (Kabel	kann	um	360	Grad	gedreht	werden).

SE215 Sound Isolating™ Ohrhörer
Erhältlich in Transparent und transparentem Schwarz – für professionelles Monitoring und den täglichen Musikgenuss.

SE215 Technische Daten

Treiber:	Dynamic	MicroDriver
Empfindlichkeit:	107	db	SPL/mW
Impedanz:	20	Ω
Isolationswirkung:	Bis	zu	37	db
Übertragungsbereich:	22	Hz	–	17,5	kHz
Kabellänge:	162	cm,	abnehmbar,	am	Ohr	drahtverstärkt
Anschluss:	Goldbeschichteter	3,5	mm	Stereo-Klinkenstecker
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