0000 41/ HENSDB0150442489 // 88832 * 88 2581 3/10

L1

[N ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren " " 70 T T ]

Henkel)

Sicherheitsdatenblatt gemdnR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Seite | von 8

SDB-Nr. : 366233
V0022
Pattex Multi A“csklcbcr iiberarbeitet am: 25.08.2015
Druckdatum: 16.02.2017
Ersetzt Version vom: 22.05.2014

[+ ABSCHNITT 1: Bezeichniing dés Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 5]

1.1. Produktidentifikator
Pattex Multi Alleskleber

L.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von dencn abgeraten wird
Vorgeschene Verwendung:
Alleskieber

1.3, Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bercitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 211 7970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

ua-productsalely. de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fiir Notflie steht [hnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verliigung.

Weitere Informationen sind bei Giltinfornationszentralen verfiigbar.

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefahrlich gemall Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungsclemente (CLP):

Der Stoll oder das Gemisch ist nicht gefdhrlich gemiiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Erglinzende Informationen Enthilt Isothiazolinongemisch 3:1. Kann allcrgische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemifier Verwendung,
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1.2, Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Klebstofl-Lasung

Basisstoffe der Zubereitung:
Wassrige Lasung cines lincarcn anionischen Polyurethans

Inhaltsstoffangabe gemifl CLP (EG) Nr 1272/2008:

FEFABSCHNITT. 3! Zusiimimensetzung/Angaben Zii:Bestan dtellen 255558 W

Gefihriiche inhalisstoffe EG-Nummer Gehall Einstufung
CAS-Nr. REACII-Reg. No.

Isothiazolinongemisch 3:1 1,5-< 15 PPM Acute Tox. 3; Einatmen
55965-84-9 H331
Acute Tox. 3; Dermal
H3tl
Acute Tox. 3; Oral
H301
Skin Sens, |
H3§7
Aquatic Acute |
FI400
Aquatic Chronic 1
H410
Skin Corr. 113
H314
M Faktor: 10

Vollstindiger Wortlaut der H-Sitze und anderer Abkiirzungen siche Kapitel 16 'Sonstige Angaben',
Fiir Stoffe ohne Einstufung kinnen Hinderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

_ ABSCHNITT 4: ErstesHilfe-MaBnahmen o

4.1, Beschretbung der Erste-Hilfe-Malnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Azt aulsuchen.

Einatimen:
Frische Lufl, bei anhattenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spitiung mit Miclenderm Wasser und Seife.

Augenkontaki:
Sofortige Spillung unter flieBendem Wasser, Facharzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhéthle, Trinken von 1-2 Gidsern Wasser, Arzt konsultiercn.

4.2, Wichtigste akute und verziigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3, Hinweise auf lrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahnten

DR FABSCHNITT 5 Malnahmen zur Brandbokampruia e 5

fiamn

5.1. Lischmittel
Gecignete Lischmittel;
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprithstrahl/nebel
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Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Laschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonexid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Umgebungsluflunabhingigen Atemschutz tragen.

Persdnliche Schutzausristung tragen.

[0 " 7 ABSCHNITT 6: Mafnahmen beifunb&absichtigter Ereiseezung

6.1, Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausrfistungen und in Notfilien anzuwendende Verfahren
Fiir ausccichende Be- und Entliftung sorgen.

Berithrung mit den Augen und der [aut vermeiden.

Perstnliche Schutzausriistung tragen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Mecthoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Matcrial (z.B. Sand, Torf, Sigemchl) aufnchmen.
Kontaminiertes Malerial als Abfall nach Absch. 13 enisorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Haadhabung
Arbeitsriimne ausreichend liiften,
Hauwt- und Augenkontakt vermeiden

Hygienemafinalimen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hiande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertriiglichkeiten
Trocken lagem.

Frostfiei lagem.

Tempcraturen unter + 5 °C und diber + 50 °C unbedingt vermeiden.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmiltcin lagem.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Alleskieber

(FEFABSCHNITT 85 Begrenzung und Uberwachuigder Exposiaon/Persontione Schutia i isunEen i

Azl

8.1. Zu diberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fir
Deutschland

keine
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Biologischer Grenzwert (BGW):

8.2, Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

keine

Atemschutz:
Geeignele Atemschutzmaske bei unzurcichender Belilflung,

Handschutz:
Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit ciner Materialstirke von >0,F mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach
einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!
Diese sind erhililich im Laberfachhandel oder Apothcken.

Augenschutz:
Schutzbrille

Komerschutz:
Geeignete Schulzkleidung

- ABSCHNITT 9: PiiysiKalischie und clisntische Eigenschaften

9.1. Angahen zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Ausschen

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Werl

(20 °C (68 °F))

Siedcbeginn
Flammpunkt
Zersclzungslemperatur
Dampfdruck

Dichte

(20 °C (68 °F))

Schiittdichte
Viskositit

(Brookfield; 20 °C (68 °F))

Viskositdt (kinematisch)
Explosive Eigenschafien
Laslichkeit qualitativ

{23 °C (73.4 °F); Lsin.: Wasser)

Erstarrungsicmperatur

Schmelzpunkt

Entzilndbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verieilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Damp{dichic

Oxidierende Eigenschafien

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Flisssigkeit

gelartig

transparent, klar

geringer

Eigengeruch

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

75-85

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nichi anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht abwendbar
1,02 - 1,06 g/emd

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
15.000 - 30.000 mPa.s

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
mischbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keinc Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

L0.1. Reaktivitit

Keine bekannt bei bestimmungsgemiiBer Verwendung.
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10.2, Chemische Stabilitiit

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Méglichkeit geflihrlicher Reaktionen
Siche Abschnitt Reaktivitat

t0.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemiler Verwendung.

10.5. Unvertriigliche Materialien

Keine bei bestimmungsgemiler Verwendung,

10.6. Geflihrliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

~ ABSCHNITT 11: ToxiKoldgische Angabén

Aligemeine Angaben zur Toxikologie:
Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der InhaltsstofTe, wie definien in den Einstufungskriterien fiir
Gemische {iir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, cingestufi. Relevante verfiigbare Informationen zu

Gesundheits- und skologischen Aspekien der Subsianzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Hautreizung:

Primére Hautirritation: Leicht reizend. nicht kennzeichnungspflichiig

Augenreizung:

Primiire Augenirritation: Leicht reizend, nicht kennzeichnungsp(lichtig

Sensibilisierung:

Nach wiederholtem Hautkontakt mit dem Produkt ist cine Allergie nicht auszuschlieBen.

Akute orale Toxizitit:

Geflibrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnabmeweg | Expositio | Spezies Methade
CAS-Nr, d

Isothiazolinongemisch 3:1 § LD50 53 mg/kg oral Ratte

55965-84-9

_ABSCHNITT 12: Unaweltbezogene Angiben

Allgemeine Angahen zur Okologie:
Das Gemisch ist auf Grundlage der verfigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fiir
Gemische fir jede Gefahrenkiasse in Annex 1 der Richtlinie 1272/2008/EC, cingestuft. Relevanie verfilghare Informationen zu

Gesundheits- und 8kologischen Aspekien der Subsianzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt,
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewdsser gelangen lassen.
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12.1. Toxizitit
Geftibrliche Inhaltsstoflfe | Werllyp Wert Studie der [Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. aketen sdaver
Toxizitht
Isothiazolinongemisch 3:1 LC50 0,22 mg/l Fish 91 Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
55965-84-9 203 (Fish, Acule
Toxicily Test)
NOEC 0,098 mg/l Fish 28d Oncorhynchus mykiss OECD 210 (fish
early lite stage
loxicity test)
Isothiazolinongemisch 3:1 NOEC 0,0012 mg/l Algae 72h | Pseudokirchnerella subeapitata | QECD Guideline
55965 -84-9 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
EC50 0,648 mg/l Algac 72h | Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guidcline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Isothiazolinongemisch 3:1 ECO 45 mg/l Bacteria 30 min DIN 38412, part 27
55965-84-9 {Bacterial oxygen
consumplion test)
Isothiazolinongemisch 3:1 NOEC 0,0036 mgft chronic 214 Daphutia magna OECD 211
55965-84-9 Paphnia {Daphntia magua,
Reproduction Test)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Gel@hrliche Inhaltsstofle Ergebnis Avofpahmeweg Abhaubarkeit Mecthode
CAS-Nr.
Isothiazolinongemisch 3:1 feicht biologisch abbaubar >60 % OECD Guideline 301 D (Ready
55965-84-9 Biodegradability: Closed Bottle
Tesl)
§2.3. Bivakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitit im Boden
Gefiihrliche Inhalisstoffe | LogKow [Biokonzentrations] Expositions| Spezies Temperatuy Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) daver
Isothiazolinongemisch 3:1 36 Berechnung
55965-84-9
Isothiazolinongemisch 3:1 -0,71 - 20°C QECD Guideline 117
55965-84-9 0,75 (Partition Cocfficient {n-
octanol / water), HPLC
Method}

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Geflihrliche Inhaltsstofle PBT/vPvD

CAS-Nr.

Isothiazolinongemisch 3:1 Erfullt vicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), schr Persistent und
55965-84-9 schr Bioakkurulativ (vPvB).

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daien vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:

Produkireste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restenticert der Wicderverwertung zufilthren.

Abfallschliissel

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfille mit Ausnahme derjenigen, dic unter 08 04 (9 fallen.
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et ~ ABSCHNITT 14:PAngaben zim Transport. ]

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. OrdaungsgemiBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gelahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
143, Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
4.4, Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Umnweltpefshren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Besondere Vorsichtsmaflnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Massenguthef6rderung gemis Anhang Il des MARPOL-Ubercinkommens und gemif IBC-Code

Nicht anwendbar

R ABSCHNITTH S Rechtsvorsehriften . - . ]
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- umnd Umweltschutz/spezifische Rechisvorschriften fiir den Stofi oder das
Gemisch

VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung
Cll)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurieilung wurde nicht durchgeliht.

Nationale Vorschriften/Ilinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt.  (VwVwS vomt 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse gemaB TRGS 510; 10
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefhet. Vollstandiger Worilaut aller Abkiirzungen im vorlicgenden
Sicherheitsdatenblati sind wie folgt:

H301 Giftig bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontaki,

H3 14 Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H317 Kann allergische Llautreaktionen verursachen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H400 Schr giftig fir Wasserorganismei.

H410 Sehr gillig fiir Wasscrorganismen mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und bezichen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sic sollen unsere Produkie im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht dic Bedeuiung,
bestimmie Eigenschaflen zuzusichem.

Kennzeichnungselemente (DPD):

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
fiir Zubereitungen der EG” in der letztgiilligen Fassung.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenllatt mit senkrechten Linien am linken Rand pezeipt.
Entsprechender Text erscheint in ciner anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



