
 

 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden, soweit gesetzlich zulässig. Aufgrund der möglichen Einflüsse bei der Verarbeitung und 
Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders bei Materialkombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. 

 

 

COALA Matt Coated 180 W 
 

 

Einseitig,  gestrichenes Premium Inkjet-Papier für Dye- und Pigmenttinten sowie Eco- und 
Solventtinten geeignet. 

Anwendungsgebiete: Vollfarbige Grafiken und Applikationen, Proof-Anwendungen,  
Präsentationsmaterialien, hochauflösende Drucke, Statistiken, Poster-  und Werbedruck.  

 
 Technische Daten  

 

Produkt   Coala Matt Coated 180 W 
 
Material 

 
InkJet-Papier 

 
Gewicht 

 
180 g/m² 

ISO 536 

 
Papierstärke 

 
 210 µm 

ISO 534 

 
Opazität 

 
> 98 % 

ISO 2471 

 
Steifigkeit md 

 
14 ± 4 mN 

ISO 2493 

 
Steifigkeit cd 

 
7 mN 

ISO 2493 

 
Weißgrad CIE (fs) 

 
155 ± 10 

ISO 11475 

 
Glätte (Parker Print-Surf) 

 
40 ± 20 sec 

ISO 5627 

 
Farbraum L*a*b*  

 
L*94,8/ a*3 /b*-15,0 (± 2) 

ISO 5631-2 

 
Umweltzertifizierung   

 
FSC  

 
Tinten 

 
Dye- und Pigmenttinten, Eco- und Solventtinten 

 
 

 

 


