
 

 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden, soweit gesetzlich zulässig. Aufgrund der möglichen Einflüsse bei der Verarbeitung und 
Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders bei Materialkombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. 

 

 

COALA Photo Pearl Stick 240 W  

Mikroporöses, hochweißes, beidseitig PE-befilmtes „echte“ 240g Fotopapier. Das Material ist 
mit einem permanenten Kleber ausgerüstet und kann auf ebenen und glatten Oberflächen 
verklebt werden. 

Anwendungsgebiete: Hochwertige Fotoreproduktionen, Fotorealistische CAD-
Präsentationsausgaben, Werbung im Innenbereich 

 
 Technische Daten  

 
Material Coala Photo Pearl Stick 240 W 

 
Material Mikroporöses Fotopapier 
 
Gewicht  240 g/m²  ISO 536 
 
Dicke / Stärke 240 µm ISO 534 
 
Opazität > 80 % ISO 2471 

Glanz 
 

> 30 % ISO 2813 

Farbort  
 

L*94,4; a*2,5; b*-11,1 DIN 6174 
Klebkraft Forex  12 – 18 N/25 mm FTM1 (24h) 
Klebkraft Glas 18 – 24 N/25 mm FTM1 (24h) 
Klebkraft V2A 30 N/25 mm FTM1 (24h) 
Klebkraft Dibond 24 – 32 N/25 mm FTM1 (24h) 
 
Schwerentflammbarkeit -  
 
Indoor / Outdoor Indoor  
 
Tinten Dye-,Pigment- und Latextinten 

Lagerbedingungen 
In Originalverpackung bei 10°C bis 30°C &  

30-65% relativer Luftfeuchtigkeit. 

Hinweis 
Vor Weiterverarbeitung /  

Laminierung ist vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich. 
 

 

 


